
Fiche technique 6GK1905-0AB10
désignation type de produit SpliT Connect M12 Outlet

PROFIBUS PA SpliTConnect bouchon M12; bouchon pour le
raccordement direct d'appareils de terrain PROFIBUS PA au raccord
en té SpliTConnect via le raccord M12 (bouchon orientable) 1
colisage =5 pièces

vitesse de transmission
vitesse de transmission

● pour PROFIBUS PA 31,25 kbit/s

conditions ambiantes
température ambiante

● en service -40 ... +85 °C

● à l'entreposage -40 ... +85 °C

● pendant le transport -40 ... +85 °C

indice de protection IP IP67

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général
caractéristique produit

● sans silicone Oui

Plus d'informations / liens Internet
lien Internet

● vers site Internet : Aide à la sélection TIA
Selection Tool

http://www.siemens.com/snst

● vers site Internet : Communication industrielle http://www.siemens.com/simatic-net

6GK1905-0AB10 Sous réserve de modifications
Page 1/2 12-12-2020 © Copyright Siemens

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_IK10_XX_00615
http://www.siemens.com/snst
http://www.siemens.com/simatic-net


● vers site Internet : Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● vers site Internet : Centre d'information et de
téléchargements

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● vers site Internet : Banque d'images http://automation.siemens.com/bilddb

● vers site Internet : CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● vers site Internet : Assistance en ligne Industry https://support.industry.siemens.com
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