SIEMENS

Fiche technique 6NH3112-3BA00-1XX3

désignation type de produit Boitier aluminium en degré de protection IP68
Boitier en aluminium indice de protection IP68 ; indiqué pour

SIMATIC RTU3000C ; plage de température -40 a +80°C ; couvercle
avec vis Pin-Torx ; 7 passages de cable et passage pour antenne de
téléphonie mobile préparé ; Veuillez commander les presse-étoupes
et bouchons d'obturation (en fonction du nombre requis) séparément

compatibilité d'utilisation Indice de protection IP68 1 m /24 h

applications Convient pour les appareils de la gamme SIMATIC RTU3000C

caractéristigues mécaniques
matériau Aluminium, revétu par pulvérisation
couleur gris (RAL 7001)

conditions ambiantes
température ambiante

® en service -40 ... +80 °C
® 3 |'entreposage -40 ... +80 °C
® pendant le transport -40 ... +80 °C
humidité relative
® pour 30 °C / sans condensation / en service / 95 %
max.
indice de protection IP IP68; 1 m / 24 h, respecter les consignes de montage

forme, dimensions et poids

largeur 280 mm
hauteur 230 mm
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profondeur 111 mm

poids net 33959
téte de vis / Torx Oui; Pin-Torx
remarque pour le montage Couples de serrage requis : Presse-étoupe avec n° d'article

6NH3112-3BA00-1XX4 : Ecrou borgne 5 - 6 Nm, manchons 3,5 -
4,5 Nm, obturateur avec n°® d'article 6NH3112-3BA00-1XX5 : 2,5

3,5 Nm
lien Internet
e vers site Internet : TIA Selection Tool http://www.siemens.com/tia-selection-tool
e vers site Internet : Communication industrielle http://www.siemens.com/simatic-net
e vers site Internet : Industry Mall https://mall.industry.siemens.com
e vers site Internet : Centre d'information et de http://www.siemens.com/industry/infocenter
téléchargements
e vers site Internet : Banque d'images http://automation.siemens.com/bilddb
e vers site Internet : CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

e vers site Internet : Assistance en ligne Industry https://support.industry.siemens.com
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